こ こ t ) ヽらスター 




USB 

USB ケーブルをお使いの場合:セクシ 

ヨン A まで、 USB ケーブルを接続 
しないでください。 



802.11 


a 

E±IEb 


Ethernet 


ワイヤレス (802.11) またはワイヤード ( Ethernet ) 
ネットワークをお使いの場合: ネットワークに 
HP AII - in -0 ne を追加するには、このセットアップ 
ガイドの手順に従ってください。 



a ■デバイスのカバー、前面、および背面 
から、テープおよび保護フィルムをす 
ベてはがします。 

b . カラーグラフィックディスプレイを起 
こして、保護フィルムをはがします。 
画面を見やすい角度に調整してください。 



箱の内容をご確認ください。お客様の箱の 
内容は上記と一部異なる場合があります。 

* 含まれる場合があります 
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a . 電源コードとアダフタを接続します。 

b . ® を押して HP AII - in -0 ne の電源を入 

れます。 

注記： セットアップ処理中には、画面に 
表示される便利なメ ッ セージやアニメー 
シヨンに注意してください。 


次のいずれかを実行してください。 

• 言語の選択を求めるメッセージが表示 
された場合は、矢印をタッチして最大 
25 の言語の一覧から使用する言語を 
表示します。目的の言語をタッチし、 
[はい]をタッチして確認します。 
お住まいの国/地域を選択し、[はい] 
をタッチして確認します。 

• インクカートリッジの取り付けを求 
めるメッセージが表示された場合は、 
このガイドの次のステップに進んで 
ください。 
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a . 各ラッチの下部をつまんではずし、 

ラッチを持ち上げます。 

b . 6 個のラッチすべてを持ち上げます。 


開閉カバーを開きます。 




a ■インクカートリッジの色およびパターンを、 
ラッチ上部の色およびパターンに合わせます。 

b . 黒のインクカートリッジを左端の最初のスロ 
ットに押し込みます。ラッチを閉めます。 

c . 残りのカラーインクカートリッジも同様に押 
し込みます。 

d . 各ラッチがしっかり固定されていることを確認 
してください。 

注記： プリンタに付属のインクカートリッジ 
のみを使用してください。これらのカートリ 
ッジ内のインクは、最初にセットアップすると 
きに、プリントヘッドアセンブリ内のインク 
と混ざるように特別に作られたものです。 

e . 開閉カバーを閉めます。 


e 
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a. 用紙トレイを引き出します。 

b . 横方向用紙ガイドを左にスライド 
させ李す 

c. メイントレイに A 4 サイズの普通紙 
を挿入し、用紙ガイドを調整します。 

d . メイントレイを押し込み、 [0 K ] 

をタツナします。 



普通紙をセットした後で、フォトトレイ 

にフォト用紙をセットすることもできます。 

フォト用紙がない場合は、次のスァッフ 

に進んでください。 

a_ フォトトレイのカバーを持ち上げ、 
フォトトレイを引き出します。 

b . フォト用紙を 光沢面を下にして フォト 
トレイにセットします。用紙ガイドを 
フォト用紙の端に当たるまでスライド 
させます。 

c. フォトトレイを押し込み、フォト 
トレイのカバーを下ろします。 

d . 補助トレイを引き出し、用紙キャッチ 
を持ち上げます。 
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a. プロンプトが表示されら、用紙をトレイにセッ 
卜してから [0 K ] をタッチし、調整ページが印 
刷されるまで少しの間待ちます。 

調整処理により、高い印刷品質が得られます。 

b . 調整ページが印刷されたら、 [0 K ] をタッチし 

キす 

このページが印刷されたら、調整は完了です。 
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接続の種類を 1 つだけ選択し （[ A - USB ]、 

[ B - 802. il / Wireless ]、 または [C - Ethernet/W ired ])、 

このセットアップガイドの手順に従います。 
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HPAII - in - One を1台のコンピュータに直接接続する場合は、 
このガイドの セクション A の手順に従ってください （Windows 

の場合はステップ b まで、 USB ケーブルを接続しないでくだ 

さい）。 必要なもの： USB ケーブル。 



HP AII - in -0 ne とネットワークを Ethernet ケーブルで接続する 
場合は、このガイドの セクション C の手順に従ってください。 
必要なもの：ルーターおよび Ethernet ケーブル。 






























































































Windows: 




a. コンピュータの電源を入れ、必要な場合は 
ログインしてデスクトップが表示されるのを 
待ちます。緑色の CD を揷入し、画面の指示 
に従って操作します。 

重要： スタートアップ画面が表示されない 
場合は、マイコンピュータをダブルクリック 
(XP)/ スタートからコンピュータをクリック 
(Vista) し、 HP ロゴの CD-ROM アイコンを 
ダブルクリックして、 setup.exe をダブルクリ 
ックします。 



重要 ： USB ケーブルが同梱されていない 
場合は、別途購入してください。 
a.USB ケーブルを HP Photosmart 背面の 
ポートとコンピュータの USB ポートに 
接続します。 



重要 ： USB ケーブルが同梱されていない場合は、 
別途購入してください。 

b. USB のメッセージが表示されたら、 USB ケー 
ブルを HP AII-in-0 ne 背面のポートとコンビ 
ュータの USB ポートに接続します。 

c. 画面の指示に従い、ソフトウェアのインス 
トールを完了します。 

d. HP AH-in-One の機能については、 14 ページ 
を参照してください。 



b. 緑色の CD を揷入します。 
〔■デスクトップの HP Photosmart CD 
アイコンをダブルクリックします。 

d. HP All-in-One アイコンをダブルクリ 
ックします。画面の指示に従って操作 
します。 

e. Setup Assistant (セットアップアシス 

タント）画面の操作を完了します。 

f. HP All-in-One の機能については、 

14ページを参照してください。 


6 • HP Photosmart C8100 All-in-One series 


























































































USB に関するトラブルシューティング 




問題： （ Windows ) マイクロソフトの[ハードウェアの追加] 
画面が表示される。 

対処： すべての画面をキャンセルします。 USB ケーブルを外し、 

緑色の HP AII - in -0 ne CD を揷入します。 セクション A を参照 

してください。 



問題： ( Windows のみ） USB ケーブルの接続を指示する画面が表示 
されなかった。 

対処：すべての画面をキャンセルします。緑色の HP Photosmart CD 
をいったん取り出し、再度挿入します。 セクション A を参照してく 
ださい。 



問題 ： (Windows のみ ) Device Setup Has Failed To Complete 
(デバイスのセットアップに失敗しました） という画面が表示される。 
対処：デバイスのプラグをいったん抜き、差し直します。すべて正 
しく接続されていることを確認します。 USB ケーブルはコンピュータ 
本体に接続してください。 USB ケーブルをキーボードや電源のない 
USB ハブに接続するのは避けてください。 セクション A を参照 
してください。 


HP PhotosmartC 8100 All - in-One series • 7 

































B1- 802.1 1 )) 


a . ワイヤレスルーターを用意して設定をメモします。 

ネットワーク名 ( SSID とも呼ばれます）：_ 

WEP キー/ WPA パスフレーズ（必要な場合）： 



重要： ネットワーク情報を取得できない場合は、お使いのワイヤレスルーターのマニュアルを 
参照するか、ルーターの製造元またはワイヤレスネットワークを最初にセットアップしたユーザー 
に問い合わせてください。 



b.HP Photosmart のタッチスクリーンを使用して、右上隅の [セットアップ] をタッチします。 
c ■[セットアップ]メニューの [ネットワーク] をタッチします。[ネットワーク]メニューが表示 
されます。 

d ■[ネットワーク]メニューの [ワイヤレス設定ウィザード] をタッチします。 

少し待つと、検出されたネットワークの一覧が画面に表示されます。最も信号の強いネットワーク 
が先頭に表示されます。 
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B2 - 802.11 



e . 次のいずれかを実行してください。 

• 前にメモしたネットワークの名前をタッチします。 

• メモしたネットワーク名が一覧に表示されない場合は、手動で入力します。 [新規ネットワーク名 
( SS 旧） を入力] をタッチし、キーボード表示を使用してネットワーク名を入力します。必要に応 
じて、後述の「キーボード表示のヒント」を参照してください。 

f . ネットワークがセキュリティ保護されている場合は、 WEP キーまたは WPA パスフレーズを確認 
するメッセージが表示されます。いずれも 大文字と小文字が区別されます。 キーボード表示を使用 
して、要求されたとおりに WEP キーまたは WPA パスフレーズを入力します。 

注記: ルーターに4 つの WEP キーがある場合は、1 つ 目を使用してください。 

g . 画面に表示されるメッセージに従って操作し、ネットワークのセットアップを完了します。 



◄ ► 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 

K 

L 

M 

N 

〇 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

W 

X 

Y 

Z 

1_1 

abc 

123 

■ @! 


Clear Done 


キーボー ド表示のヒント： 

• 選択する場合：目的の文字をタッチします 
• 間違った場合： [クリア] をタッチします 
• 小文字にする場合： [ abc ] をタッチします 
• 数字を入力する場合： [123] をタッチします 
• 記号を入力する場合：[.@!]をタッチします 
• 終了する場合： [完了] をタッチします 


h ■ソフトウェアをインストールするには、この『セットアップ 
ガイドの』 セクション D に進んでください。 
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a. Ethernet ケーブルを用意します。 

b. デバイスの背面から黄色のプラグをはず 
します。 

c. Ethernet ケーブルの片側を、デバイスの背面の 
Ethernet ポートに接続します。 

d. Ethernet ケーブルのもう片側をルーターに接続 
します（インターネットポート以外)。 

e _ ソフトウェアをインストールするには、この 
『セツトアップガイドの』 セクション D 
に進んでください。 


重要： お使いのコンピュータと HP Photosmart は、 

同一のアクティブな稼動中のネットワーク上にある 
必要があります。 

DSL またはケーブルモデムをお使いの場合は 、 Ethernet 
ケーブルを HP Photosmart からケーブルモデムに接続 
しないでください。ルーターにのみ接続してください。 
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D1-Ethernet/ 802.11 



a. コンピュータの電源を入れ、必要な場合は 
ログインしてデスクトップが表示されるのを 
待ち丰す 

b. 緑色の CD を揷入し、画面の指示に従って 
ソフトウェアをインストールします。 

重要： スタートアップ画面が表示されない 
場合は、 マイコンピュータを ダブルクリック 
(XP)/ スタートからコンピュータをクリック 
(Vista) し、 HP ロゴの CD-ROM アイコンを 
ダブルクリックして、 setup.exe をダブルクリ 
ツクします 

c. [ 接続の種類 ] 画面で [ネットワークを介して 

接続 ] を選択します。 

d ■お使いのファイアウォールソフトウェア 
によって、 HP ソフトウェアがネットワーク 
にアクセスしようとしていることを警告する 
メッセージが表示される場合があります。 
アクセスを“常に”許可するように応答して 
ください。 HP ソフトウェアのインストール 
を続行します。 

注記： ウィルス対策アプリケーションやスバ 
イウェア対策アプリケーションによって、 

ソフトウヱアのインストールがブロックされ、 
無効にする必要が生じる場合があります。 
インストール後に、それらを必ず再び有効 
にしてください。 


差-パ (¥))) 


Mac: 


a. コンピュータの電源を入れ、必要な 
場合はログインしてデスクトップが 
表示されるのを待ちます。 

b. 緑色の CD を揷入します。 

c ■デスクトップの HP Photosmart CD 
アイコンをダブルクリックします。 

d. HP All-in-One Installer アイコンを 
ダブルクリックします。画面の指示 
に従って操作します。 

e. Setup Assistant (セットアップアシス 
タント） 画面の操作を完了します。 
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D2 - Ethernet/ 802.11 盖 / 



ネットワーク上にその他のコンピュータがある 
場合は、各コンピュータに HP All - in - One ソフ 
トウエアをインストールしてください。画面の 
指示に従って操作します。コンピュータと 
ネットワークの間ではなく、ネットワークと 
HP Photosmart の間の接続タイプを選択したこ 
とを確認してください。 



ネットワークに関するトラブ^/シューテイング 


問題： HP All - in - One ソフトウェアのインストール中に、 「プリンタが見つかリません」 というエラー 
メ ッセージが 表示される。 

対処： 

• HP All - in - One がネットワークに接続されていない可能性があります。ワイヤレス接続の場合は、 
コントロールパネルからワイヤレスセットアップウィザードを実行したことを確認してから、 
ソフトウェアのインストールを続行してください。ワイヤード Ethernet 接続の場合は、 

HP All - in - One 、 ルーター、および PC の間のすべてのケーブル接続を調べてください。 

• PC で現在実行しているファイアウォール、スパイウェア対策、またはウィルス対策ソフトウェア 
を一時的に無効にしてみてください。 
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問題： HP Photosmart のコントロールパネルから ワイヤレスセットアップ ウィザードを実行した後で、 
HP All - in-One をネットワークに接続できない。 

対処： 

• 問題を特定するために、診断レポートを印刷することができます。 HP Photosmart のコントロール 
パネルの[ネットワーク]メニューから [ワイヤレスネットワークテスト] を実行します。 

• ワイヤレスセットアップ ウィザードを使用してネットワーク名 ( SSID ) を手動で入力した場合は、 
名前を間違って入力した可能性があります。 ワイヤレスセットアップ ウィザードを再実行して、 
ネットワーク名を正しく入力したことを確認してください。 

• ワイヤレスルーターの製造元から提供されているデフォルトのネットワーク名 ( SSID ) をお使いの 
場合は、 HP Photosmart が、同じネットワーク名を使用している近隣の別のワイヤレスルーターに 
接続しようとしている可能性があります。ネットワーク名が一意であることを確認してください。 

• HP AII - in -0 ne とワイヤレスルーターの間の信号が弱い可能性があります。壁や大きな金属製 
キャビネットなどの障害物を避けて、 HP AII - in -0 ne をワイヤレスルーターの近くに移動します。 

• 他のデバイスの干渉により、 HP AII - in -0 ne の接続が妨げられている可能性があります。 2.4 GHZ 
を使用する任意のワイヤレスデバイスによって、干渉が生じる可能性があります（電子レンジ 
を含む）。 HP AII - in -0 ne のインストール中には、このようなデバイスを使用しないでください。 

• ワイヤレスルーターをリセットする必要がある可能性があります。ワイヤレスルーターの電源 
を切り、30秒たってから再び電源を入れます。次に、 HP AII - in -0 ne で ワイヤレスセットアップ 
ウィザードを実行します。 
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問題： ワイヤレスセットアップウィザードを実行すると、 「無効な WEP キー」 や 「無効な WPA パスフ 
レーズ」 といったエラーメッセージが表示される。 

対処： 

• WEP キーまたは WPA パスフレーズを間違って入力した可能性があります。これらのセキュリティ 
キーでは、大文字と小文字が区別されるので、正確に入力する必要があります。先頭または末尾に 
誤ってスペースを揷入していないことを確認してください。 

• ワイヤレスルーターの製造元から提供されているデフォルトのネットワーク名 ( SSID ) をお使いの 
場合は 、 HP AII - in -0 ne が、同じネットワーク名を使用している近隣の別のワイヤレスルーターに 
接続しようとしている可能性があります。ネットワーク名が一意であることを確認してください。 


機能を試す 


HP Photosmart ソフトウェアプログラム 
がお使いのコンピュータにインストール 
されたので、 HP Photosmart のいくつかの 
機能をすぐにお試しいただけます。 


L サイズの写真をプリントする 



a . フォト用紙をまだセットしていない場合は、 
フォトトレイにセットします （ステップ11 
を参照)。 

b . カメラのメモリカードを適切なメモリカード 
スロットに揷入します。 
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Print Preview ? 9 ^ Print Preview 1/999 



◄ 

尺編 

4x6 Borderless 

► 

1' Add More Settings 

Print 


c . カラー グラフィック表手に [ Photosmart _ 
Express ] メニューが表示されたら、 [表示] 
をタッチします。 

d . 嫡または►をタッチして、写真のサム 
ネイルを スクロール します。 

e . 表示したい写真のサムネイルが表示され 
たら、そのサムネイルをタッチします。 

f . 写真が画面に表示されたら、もう一度画像 
をタッチします。[フォトオプション]画 
面が表示されます。 

g ■[プレビュー] をタッチします。 

h . 写真をプリントするには、 [印刷] 

をタッチします。 
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その他の機能を試す 



学校関係の用紙のプリント ： HP Photosmart 

で学校関係の用紙をプリントすることができ 
ます。ノート用紙、グラフ用紙、チェックリ 
ストや、楽譜用紙もコントロールパネルから 
プリントできます。 HP Photosmart のタッチ 
スクリーンを使用して、右上隅の [セットアップ] 
をタッチして[印刷可能な学校向け用紙]にアク 
セスします。 



詳細については 、 HP PhotosmartC 8100 
AII - in -0 ne series の『ベーシックガイド』 
のほか 、 HP AII - in -0 ne の全機能の使用法 

が詳しく説明されているヘルプを参照 
してください。 
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